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ЗАЯВКА НА РАСЧЕТ КОМПЛЕКТНОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
	
	D, мм
	H*, м
	Расположение**, час

	Подводящий 1
	
	
	

	Подводящий 2
	
	
	

	Напорный 1
	
	
	

	Напорный 2
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Часовая схема
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Исходные данные:
1. Тип сточных вод: 
	Ливневые
	

	Производственные
	

	Хоз-бытовые
	


2. Производительность станции: _____ л/с
3. Требуемый напор насосов: ______ м

(сумма всех потерь и разницы высот + свободный напор на излив)
4. Длина напорной трассы:______ м
5. Количество насосов в ККНС:

Рабочих  ___ шт. 

Резервных ___ шт.
6. Количество насосов на склад:  ___ шт.

7. Входные/выходные патрубки:

*глубина = расстояние от поверхности земли до низа трубы
**укажите расположение напорных и подводящих трубопровода на часовой схеме (слева).
8. Дополнительный утеплитель – 

(от поверхности земли)
______
м

Перечень дополнительного оборудования:
9. Корзина для мусора на подводящем коллекторе 
	Да
	

	Нет
	


10. Задвижка на подводящем коллекторе 

	Да
	

	Нет
	


11. Электрический щит:

	Уличное исполнение
	

	Обогрев
	

	Плавный пуск
	

	Частотный преобразователь
	


12. Установка 
	Под проезжей частью
	

	Под газоном
	


ЗАКАЗЧИК (контактные данные): _____________  ____________________________________________ ОБЪЕКТ      _________________________________
Представительство LABKO в г. Санкт-Петербург


тел. (812) 321-67-87, 321-67-88 


labko@mail.wplus.net, mail@labko.ru, labko@labko.ru�
�
Представительство LABKO в г. Москва


тел. (495) 730-28-25 labko@space.ru �
�













